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A vonatkoz6 rendeleteknek megfelelden alulirott kijelentem:

- A tervezett megoldast az érdekelt szakhatosdgokkal, kozmiivek iizemelte-
téivel egyeztettiik.

- Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényti és
eseti hat6sagi eldirasoknak.

- Megfelelnek a megel6zo tlizvédelmi kdvetelmények kielégitésérdl szold
rendeletek, szabalyzatok, az orszagos és agazati szabvanyok, miiszaki
eldirasok kovetelményeinek.

- A targyi dokumentécid a 1étesitmény telepitésére, tervezésére &s lizemelteté-
sére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabvanyok, tovabba
egyeb hatosagi egészségvédelmi €s kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval
késziilt.

oth Ga
/ tervezo/

KE-T/04-365-2004
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1. Altalanos szempontok

Ez a terv a GYULAI KOZ-TERV KFT. szellemi munkaja. Az 1999. évi LXXVI. térvény
51. §-a értelmében szerz6i jogvédelem alatt all, felhasznalasa csak a PTK. 409 §/3/bek.
alapjan torténhet.

A terv a hatalyos e-UT 03.04.11 Kerékparforgalmi létesitmények tervezése és az e-UT
06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak ¢és jardak palyaszerkezete c¢. miiszaki
eléirasokban foglaltak maradéktalan betartasaval késziilt.

Megrendelo:

Gerendas Kozség Onkormanyzata
<5925 Gerendas, Pet6fi utca 2.

Csorvas Varos Onkorményzata
<5920 Csorvas, Rakoczi ut 17.

Tervezé:
Gyulai Koz-Terv Kft.
To6th Gébor kozlekedés épité mérnok
><5700 Gyula, Nagyvaradi ut 54.

Tervezett létesitmény helye:
Csorvas kozigazgatasi teriiletén

A tervezett kerékparut az Oktober 6. utca 1/1 sz. ingatlan — Csorvas Gerendas kiiltertilet
kozigazgatasi hatar ( 4431 j. kozat 35+000 km szlv.) kozott épiil Ki.



GYULAI KOZ-TERV Kift.
5700 Gyula Nagyvaradi ut 54.
tel.:+36302391605
gyulaikoztervkft@gmail.com

Kezdd szelvényeben a kerékparat a 4431 j. kozat meglévo burkolatdhoz, végszelvényben
a tervezett 0sszekotd kerékparit Gerendas kozigazgatési teriiletén tervezett szakaszahoz
csatlakozik.

Tervezett létesitmény hossza:
Csorvas kozigazgatasi teriileten: 1.484 m

Tervezett 1étesitmény besorolasa:
- elvalasztas nélkiili egyesitett gyalogut és kerékparat:590 m (0+000 — 0+590 km szlv.
kozott)
- 0nallo kétiranyu kerékparat 894 m (0+590 — 1+484 km szlv. kdzott)

Tervezési sebesség: vi= <20 km/h

Hasznalati és épitett szélesség:
- U kerékparut 2,25 m
- elvalasztas nélkiili egyesitett gyalogut €s kerékparat 2,75 m

Padka szélesség: 0,5 m

Oldalesés:
- palya: egyoldali 2,0 %
- padka: 5,0 %

2. El6zmények, jelenlegi allapot

Mind Csorvis belteriiletén, mind kiilteriiletén az Onkormanyzat igen nagy sujt fektetett az
elmult években a kerékparat halozat kiépitésére, melynek keretében a fokozlekedési utak
mentén kerékparutak épiiltek Ki.

Kiemelten fontossa valt a Csorvas — Gerendas telepiilések kozotti 6sszekotd kerékparat
teljes kiépitése, hiszen a kozat 5,0 m széles burkolatt, jelentds teherforgalommal, igy a
kerékparos kozlekedés az uton balesetveszélyes.

A tervezett kerékparit keresztezi a 135 sz. Szeged - Békéscsaba vasutvonalat, a vasuti
keresztezésre szakagi terv késziil.

Kiilteriileten a tervezési teriilet nagyrészt fas bokros teriilet, belteriileten atlagos
beépitettségli, kozmiivekkel tagolt.
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3. Geodézia

A tervben szerepld magassagok az orszagos alappont hdlozat segitségével keriiltek
meghatarozdsra GPS rendszerli geodéziai mérOmiiszerrel, a korzeti foldhivatal
adatszolgaltatasa alapjan.

Alappont: Kezd6 szelvénynél szennyviz akna fedlap, magassaga 92,210 mBf.

A meglévd ill. tervezett szinteket a hossz-, €s keresztszelvények tartalmazzak.

4. Tervezett kerékparut részletezése

Altalinos eléirasok, jellemzék
Kerékparut

Ahol a tervezett kerékpartt bejarot keresztez, a keresztezésekben erdsitett szerkezettel kell
megepiteni a kerékparutat, C25-22/FN min. beton alapgerendaba elhelyezett siillyesztett
utszegélyek kozott atvezetve.

A kerékparut nyomvonalat szilard burkolatu Ut keresztezésénél szabvanyos 50 x 50 kockak
felfestésével kell atvezetni a keresztezett burkolaton.

Hasznalati és épitett szélesség:
- kerékpartt 2,25 m
- elvalasztas nélkiili egyesitett gyalogut és kerékparat 2,75 m

Padkaszélesség:0,5 m, korlat épitése esetén 1,0 m
Oldalesés: - palya 2,0 %
- padka 5,0 %

Palvaszerkezet

Belteriilet — Gj épités

- 3,5 cm vtg AC-8 50/70 kopo

- 4 cm (erdsitett szerkezetnél 5 cm) vtg AC-11 50/70 koto
- 20 cm (erdsitett szerkezetnél 30 cm) vtg FZKA 0/35

- 20 cm vtg homokos kavics dgyazat

Kiilteriilet

- 3,5 cm vtg AC-8 50/70 kopo

- 4 cm (erdsitett szerkezetnél 5 cm) vig AC-11 50/70 koto
- 20 cm (erdsitett szerkezetnél 30 cm) vtg FZKA 0/35

- 10 cm vtg homokos kavics agyazat

- 20 cm meszes talajstabilizacid
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A kerékparait Csorvas — Gerendas telepiilések kozotti kiilteriileti szakaszan idegen
tertileteket érint, melyek kivitelezés eldtt onkormanyzati tulajdonba kell kertiljenek.

5 Vasuti keresztezés

A tervezett kerékparut keresztezi a Csorvas — Gerendas vasutvonalat, a vasuti keresztezésre
szakagi terv késziil.

A keresztezésben elott a kerékparut véget ér és a keresztezésben labirintkorldtok kozott
gyalogos forgalom keriil atvezetésre.

6 Forgalomtechnika, uttartozékok

A kiépités soran gondoskodni kell a biztonsagos kozlekedési feltételeket biztositasarol
valamennyi kozlekedd szamara.

Az egyenletes, jol jarhato utburkolat kialakitdsa és a fokozott balesetveszély (kikertilés)
elkeriilése érdekében azokat a hossziranyl burkolati jeleket, amelyeken a kerékpéarosok
athaladnak (pl.: kerékparos nyom, kerékparos piktogram burkolati jeleket) tartds
utburkolati anyag helyett - sziikség szerint két rétegben felvitt - olddszeres festékkel
sziikséges felfesteni. Egyéb jelek készithetdk tartds jelekbdl (pl.: utszéljelzé vonal).

A kezdd6 valamint a vasuti atvezetés jarda szakasznal ki kell tenni a ,,Ker¢kparut eleje” és
»Kerékparat vége” tablat.

A kerékparat szildrd burkolati iton torténd atvezetésénél az utburkolaton 50 x 50 sarga
kockak felfestésével kell a kerékparit nyomvonaldt atvezetni, valamint az alarendelt
forgalmu ttra ki kell tenni az ,,Allj, elsébbségadas kételez6™ jelzétablat, alatta kerékpérutat
jelzo kiegészitd tablaval.

Kiilteriileten a kerékparut mindkét szélét 12 cm széles, folyamatos sarga burkolati jellel
kell jelolni.

A kicsatlakozasok el6tt 50 — 50 m-el ki kell rakni a ,,Kerékparos veszély” jelzétablat.
Egyebekben a KRESZ vonatkozé rendelkezései az irdnyadoak.

7 Csapadékviz elvezetés

A tervezési szakaszon a csapadékviz jelenleg a mélyteriileteken, illetve meglévo szikkaszto
arkokban elszikkad.

A kerékparut kiépitése soran a terep szikkasztd arkok kialakitasaval keriil elrendezésre,
illetve a meglévd arkok tovabbra is biztositjak a szikkasztast.

A toltésen vezetett szakaszokon a csapadékviz a jelenlegi allapotoknak megfeleléen a
kornyezd zoldfeliileten elszikkad.
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8 Kornyezetvédelmi fejezet:

1.Kornyezetvédelmi vizsgalat:
Hatoétényezok:
Epités ideje alatt:
-Zaj
-por
-emisszio
Hatésviselok:
-lakossag
-allatok
-novényzet
-levegd
-talaj

Hatésok:
Epités ideje alatt a kivitelezés munkak fokozott szennyezd hatasokat keltenek.
Elsdsorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszio (kipufogd gaz) okoz kornyezeti
igénybevételt.
A zaj elsOsorban a lakossagot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidében folyik,
feltételezhetd, hogy a lakossdg amiigy sem tart6zkodik otthon.
A zajszint csokkenthetd:
-alacsonyabb hangnyomadsszintii gépek alkalmazéasaval
-csak és kizarélagosan a munkavégzés alatti géplizemmel.

Rezgés:
A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatdssal a mli tomoritésnél kell szamolni.
A kornyez6 épiiletek a rezgések (pl. vibracids gépek) érzékelési hataran beliil
talalhatoak, ezért e hatdsokat minimalisra kell csokkenteni.(Megsziintetni nem lehet, mivel
épitési technologia a vibracids tomoritést is megkdveteli.)
A rezgések okozta kornyezeti terhelés csokkentése:
-gyenge vibracids beallitas a gépeknél
-rovid és kis amplitaddju vibracids beallitas
-a vibracios tomorités részbeni kivaltasa, sulydominancidju tomoritéssel

Por:

A kivitelezés biztosan a hatarértéket meghaladé por szennyezddéssel jar egyiitt, kiillonosen
a foldmunkak végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan iilepedd, csokkentése kiméletes munkavégzéssel érhetd el, esetleges
idészakos permetezéses vizkijuttatassal.
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Emisszi6: a munkavégzés soran a gépek altal kibocsatott karos anyag teljesen hasonldan a
kozlekedési eredetli emissziohoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és
kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszio csokkentése egybe esik a zajszint csokkentés szempontjaival.

Osszességében megallapithato:

A burkolt ut egyértelmiien csokkenti a porszennyezést, a jelenlegi burkolatlan allapothoz
képest.

A burkolt uton kozlekedd jarmiivek altal kibocsatott karos anyag a varhatéan nagyobb
forgalom ellenére sem lesz feltehetéen tobb, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsatas
ideje az ¢érintett szakaszon rdvidebb lesz és az optimalisabb kozlekedési feltételeknek

«yey

Az ut épitése soran keletkezd hatasok a kornyezetet ideiglenesen karos terheléseknek teszik
Ki (~1 honap), elkésziilte utan az tizemszera allapotban kornyezet terhelés novekedése nem
varhato.

Hulladékgazdalkodasi fejezet
A tervezett mi €pitése soran az alabbi hulladékok keletkezhetnek:

- ¢épitési és bontasi hulladék

- kommunalis hulladék

- ¢pitdanyag hulladék

- munkagépek tizemelésébdl keletkezd hulladék
Epitési és bontasi hulladék
Figyelembe véve al16/2001. (VII. 18.) KOM rendeletet, a meglévé miitargyak elbontasa
soran az alabbi hulladékok keletkeznek:

EWC kod megnevezes
170101 beton
170302 szénkatranyt nem tartalmazo

bitumen keverék
170504 fold és kovek

A keletkezé hulladék nem mindsiil veszélyes hulladéknak, a telepiilés hulladéklerakod
telepére szallithatd, ahol a f6ld hulladéktakar6 funkciora felhasznalhato

11
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Kommunalis hulladék

Az épités soran kevert kommunalis hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01)

A kommunalis hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgylijtd edényekben kell
gyljteni, melyeket a munkanap végén iriteni kell, a hulladékot pedig a helyi
hulladéklerako telepre kell széllitani.

Epitéanyag hulladék

Epitdanyag hulladék az épités soran nem keletkezhet. Az épitési teriiletre minden esetben
csak a beépithetd mennyiséget szabad kiszallitani. Az ideiglenes tarolds soran az €pitési
anyagot ugy kell tarolni, hogy az a kornyezettdl el legyen kiilonitve és a beépités soran
maradéktalanul felhasznalhat6 legyen. Amennyiben €pitési anyag nem keriil beépitésre, azt
azonnal vissza kell szallitani a szarmazasi telephelyére.

Munkagépek tizemelésébdl keletkezd hulladék

A munkagépek tizemelésébdl az épitési teriileten hulladék nem keletkezhet. A munkagépek
javitasat, karbantartasdt a vallalkozonak vagy alvéllalkozdjanak minden esetben
telephelyén illetve a javitas koriilményeit biztositd szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az emlitett kornyezeti hatasoknak a talaj allapotara és a ndovényzetre (fasor, cserjék, gyep)
jelentds befolyasuk nincs.

9. Kozmiivek

A terv mellékletében taldlhaté kézminyilatkozatokban foglaltakat (kivaltas, athelyezés,
felujitas) az épités soran maradéktalanul be kell tartani, a kivaltdsokat szaktervezével meg
kell terveztetni és a kivitelezés elott at kell helyezni.

A tervezett létesitmények véddtavolsagai a meglévo kozmiivektdl (MSz. 7484/92):
e 1vovizvezeték 1,0 m.
e tavkozlo kabel 1,0 m
e erésaramu kéabel 1,0 m (A 122/2004. (X.15.) GKM rendelet szerinti biztonsagi
ovezetére vonatkozo eldirasokat figyelembe véve)

A foldmunkavégzés sordn, a kivitelezés megkezdésekor a keresztez6 kozmiiveket 6vatos
kézi foldmunkéval kell feltdrni és adllagmegdvasukrdl gondoskodni. A kézmiivek
lizemeltetOit a feltards megkezdése elott értesiteni kell és a tovabbiakban az utmutatasuk
szerint kell a kivitelezési munkdékat végezni.
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Alfoldviz Zrt altal eloirt altalanos kovetelmények:

- a burkolatba es6, nem KMPVC vagy KPE anyagu viz gerincvezetéket és bekotd
vezetékeket ki kell véltani.

- A burkolat ald esé szennyviz akna fedlapokat csak Duralevel System, vagy azzal
egyenértékii technologiaval kell szintre emelni aszfaltozas eldtt. A sziikséges szintre
emeléseket a tervnek tartalmaznia kell.

- A nem megfeleld allapoti vagy terhelési osztalyu akna fedlapokat cserélni kell.

- Tervezési szakaszban, szakkozegiink jelenlétében, az akndk allapotarol allapotfelmérést
kell késziteni, sziikséges beavatkozasokat a tervben szerepeltetni kell.

- A csapszekrényeket szakszerlien szintbe kell emelni. Kizardlag 614-es csapszekrény
alkalmazhato.

- Az utburkolatba esd szerelvényakndk fodémjeit szintbe kell emelni, vagy allapotuk
szerint cserélni kell.

- Amennyiben az ut terhelési osztdlya megvaltozik vagy a mitargy zoldteriiletbdl
burkolatba keriil a fodémet cserélni sziikséges. Amennyiben a statikai vizsgalat bizonyitja a
megfeleldsségét, gy csak a szintre emelésrdl kell gondoskodni.

- A szintbeemelt miitargyak 0j tengerszint feletti magassagat be kell méretni és azt az
Alfoldviz Zrt részére miiszaki atadason at kell adni.

-A burkolat épitése miiszaki dtadasan a fedlapok csapszekrények nyithatosagardl egyesével
meg kell gy6z6dni

- Epitési tormelék, idegen anyag az aknaba nem keriilhet.

- Az Urszelvénybe esd tlizcsapokat at kell helyezni, csak kitorésbiztos fold feletti tiizcsap
alkalmazhato.

- Barmely vizikdzmii szerelvény leaszfaltozasa tilos.

- Az ilizemeld vizikdzmilivon csak az Alfoldviz Zrt végezhet munkélatokat, melynek
koltsége a beruhazast terheli

- A vizik6zmii vezetékek kozvetlen kornyezetében csak 6vatos kézi foldmunka végezhetd.
-A kivitelezés soran a rendszerben okozott kéar kdltségvonzatat a kivitelezot terheli.

-A munkdélatok végzése soran taldlt, de a terven nem szerepld vizikézmii elemet,
szerelvényt be kell jelenteni az Alf6ldviz Zrt litemmérndkségen.

- A megvalosult miirdl 1 pld. geodéziai bemérést kell kiildeni digitalis formdban.

-A vizikozmiivekre az €pités soran fokozottan kell vigydzni, a tlizcsapok hozzaférhetdségét
még ideiglenesen is tilos korlatozni.

- A munkdk megkezdése el6tt munkateriilet atadasara meghivot kell kiildeni az
lizemeltetonek.

EGAZ-DEGAZ Zrt altal eléirt altalanos kovetelmények:

A foldmunkavégzés sordn, a kivitelezés megkezdésekor a keresztezd kozmiiveket dvatos
kézi foldmunkéval kell feltadrni és allagmegdvasukrol gondoskodni.
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A kozmiivek iizemeltetoit a feltaras megkezdése eldtt értesiteni kell €s a tovabbiakban az
utmutatasuk szerint kell a kivitelezési munkékat végezni.

A meglévde gazvezetekek megkozelitesére, a gazvezetékekkel torténd parhuzamos
vezetésre ill. a gazvezetekkel torténd keresztezésre vonatkozd miiszaki eldirasok az
alabbiak:

A meglévo gazvezetékek 1-1 méteres kornyezetében, a behatarolt teriileten kizarolagosan
csak kézi foldmunkavégzeés megengedett.

Az EGAZ-DEGAZ Zrt. Kozmiiegyeztetési jegyzokonyvében megadott eldirasok:

A kivitelezéskor a DEGAZ iizemeltetésében 16vé gazvezetékekkel kapcsolatban az alabbi
eldirasokat be kell tartani:

203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet a banyaszatrol szold 1993. évi XLVIIL. torvény
végrehajtasarol

19/A. §

(1) A szénhidrogén- ¢és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt:
szallitovezeték), a foldgaz elosztovezeték (a tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gz
¢s gaztermék vezeték, valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovabba
kornyezetiik védelmére, zavartalan iizemeltetése, ellendrzése, karbantartasa, javitasa és az
lizemzavar-elharitds biztositdsdra biztonsdgi szabdlyzatban meghatirozott méretii
biztonsagi ovezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi 6vezeten beliil tilos:

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény
elhelyezése;

b) a tlizrakds vagy anyagok égetése;

¢) a kiilszini szilarddsvany-banydaszati tevékenység;

d) a koolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a szallitdo- és elosztovezeték allagat
vesz€lyeztetd maro- és tiizveszélyes anyagok kiontése, kiszorasa;

) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos Ontdzés, tovabba rizstelep, halasto, viztdrozo, zagytér 1étesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek allando vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati 1étesitmények és a szallitovezeték részét képezd allomasok és faklyak
biztonsagi dvezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztdvezeték tengelyétdl mért 2-
2 méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz ¢és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétol
mért 5-5 méteres, tovabbad az energiaellatd, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési és a
korrézidvédelemi kéabelek tengelyétél mért 1-1 méteres biztonsagi dvezet részben tilos

a) fak, valamint a l1étesitmények, vezetékek épségét veszélyeztetd egyéb ndvények iiltetése,
b) sz616- és egyéb kordonok elhelyezése,

¢) a 0,6 m-nél nagyobb mélységi talajmiivelés,
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d) a kézzel végzett régészeti feltaras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontasaval jaro tevekenység (a tovabbiakban: foldmunka) végzése, valamint
e) a tereprendezes.

(4) A biztonsagi Ovezetben az épitésiigyi hatosag altal jogerdsen elrendelt bontasi
tevékenyseég elvégezheto.

(5) A biztonsagi ovezeten beliil az lizemeltetéshez, karbantartashoz ¢és javitashoz, valamint
az lizemeltetd hozzajarulasaval mas tevékenység végzeéséhez sziikséges létesitmények,
anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk, tevékenysegek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini miitdrgyainak eltakarasa,
megrongalasa, eltavolitasa tilos.

A biztonsagi dvezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezeldje vagy hasznaldja a biztonsagi
ovezetre vonatkozo tilalmakat és korlatozasokat koteles betartani, tovabba nem végezhet
olyan tevékenységet, amely a tilalmak €s a korlatozasok teljestilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi ovezetre eldirt tilalmak ¢€s korlatozasok megtartasat az iizemelteté vagy
megbizottja koteles rendszeresen ellendrizni, és azok megsértése esetén koteles a
jogszabalyban eloirt allapot visszaallitasardl intézkedni, amelyet a biztonsagi Ovezettel
¢rintett ingatlan tulajdonosa, kezeléje vagy hasznaloja tlirni koteles. A megtett
intézkedéseket ¢s azok eredményét - a szlikséges hatosagi intézkedések megtétele celjabol

haladéktalanul - koteles bejelenteni a banyakapitanysagnak.

19/B. §

(1) Nyomvonaljellegli kdolaj- ¢s foldgazbanyaszati Iétesitmény, szallitdé vezeték,
elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb gaz ¢és gaztermék vezeték (e §-ban a
tovabbiakban: keresztezett létesitmény) egymast €s mas nyomvonalas létesitmény e
létesitményeket biztonsagi szabalyzatban meghatarozott modon és mértékben keresztezheti
vagy megkozelitheti.

(2) A keresztezett 1étesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok ilizemeltetdjének
egyetértése sziikséges. Az lizemeltetd az egyetértés megadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztezd, megkozelitd épitmény épittetdjének gondoskodnia kell

a) a sziikséges engedélyezési és kivitelezési, valamint lizemeltetési, technologiai tervek
elkészitésérol €s az lizemeltetovel torténd egyeztetésérol,

b) a meglévo 1étesitményen megvaldsitani sziikséges atalakitasok terveinek elkészitésérol,
a kivitelezési koltségek viselésérol és

c) a biztonsagi ovezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az lizemeltetd egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja
szerinti terveket.
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Ha az ilizemeltetd a nyilatkozat megadasara vonatkozdé megkeresés kézhezvételétdl
szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzajaruldsat megadottnak kell tekinteni az
épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaraddsabol szarmazo karokért az iizemeltetod
a karokozdval egyetemlegesen felelOs.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévd 1étesitménynek kell tekinteni a keresztezo,
megkozelitd  létesitmény  tervezésének  idOszakdban  hatdlyos Iétesitési  vagy
hasznalatbavételi engedéllyel, illetve hatalyos teriilet-felhasznalasi vagy épitési engedéllyel
rendelkez0 keresztezett 1étesitményt.

(6) Geépi foldmunkat a keresztezett 1étesitmeény feltarasahoz sziikséges szilard burkolati ut
felbontasa kivételével, a létesitmény sz¢élsd alkotoitdl szamitott 1-1 méteres dvezeten beliil
végezni nem lehet.

(7) Az ¢épitési tevékenység kivitelezdjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka
megkezdése elott az lizemeltetd szakmai feliigyelete mellett a keresztezett 1étesitmény
nyomvonaldnak ¢€s a (6) bekezdés szerinti dvezet kijelolésérdl, a kijelolt ovezetnek az
¢épitési tevekenyseg alatti fenntartasardl, a keresztezett 1étesitmény feltarasarol.

A kijelolés helyességeért az tlizemeltetd a felelos. A kijeldlés szakmai feliigyeletével
kapcsolatos koltségeket a kivitelezd koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény lizemzavaranak elharitasa sziikséges, az lizemzavarral
¢rintett nyomvonalas 1étesitmény lizemeltetdje koteles az lizemzavar-elharitds megkezdése
eldtt a keresztezett 1étesitmeény lizemeltetdjével a tervezett munkalatokrol €s azok helyérdl
egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett l1étesitménybdl a
szallitott kozeg kidramlik, €s a kidramlo kozeg

a) robbanas- vagy tlizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kornyezetre artalmas.

A tervdokumentacio a gazvezeték nvomvonalat mérethelyesen és hianytalanul
tartalmazza.

10. Ideiglenes forgalomkorlatozas

A munkalatok megkezdését és befejezését Csorvas Varos Onkormanyzatanak, valamint a
Magyar Kozt Nzrt.-nek és a MAV-nak be kell jelenteni, az alabbi adatok egyide;jii
kozlésével:

- kivitelezd tarsasag neve

- munkavégzés idépontja

- munkavégzés iddtartama

- naponkénti munkavégzés ideje

- felelds épitésvezetd neve és lakcime
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A kozut érintettsége miatt a kivitelezés eldtt ideiglenes forgalomkorlatozasi tervet kell
késziteni, mely alapjan a korlatozast a kivitelezés idejére a Magyar Kozat Nzrt.-tdl kell
megrendelni.

A kivitelezés idotartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kovetelményeket be kell tartani.

11. Kivitelezés

Foldmunka, burkolatépités:
A kitlizést kovetOen a miitargyakat, bejarokat el kell bontani, a humuszos réteget le kell
termelni. A bontott anyagokat — féldet — humuszt a munkateriiletrdl el kell szallitani.

A tervezett nyomvonalon ki kell termelni a meglévo fékat, cserjéket

( tuskoirtassal ).

Toltésépitésnél megfeleld tomarités (90 % Try ) mellett kell a feltoltést végezni, 20 cm-es
rétegenként tomoritve.

A foldmunkak elvégzése utan keriilhet sor a kerékparut palyaszerkezetének a megépitésére
a mintakeresztszelvény alapjan.

A palyaszerkezet — nyilt szelvényli arkok — padkéak elkészitését kovetden a felesleges
foldmennyiséget az Snkormanyzat altal kijelolt helyre szallitani.

A kivitelezés iddtartama alatt a balesetvédelmi €és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirdsokat €s kovetelményeket be kell tartani €s tartatni.

Az épitést kovetden a helyszinrajzon abrdzolt helyeken a KRESZ jelzétablakat ki kell
helyezni.

-Epitési eloirasok:

A koporéteg épitése eldtt Technologiai utasitast kell készitenie a Kivitelezének. Ezen
dokumentacidnak tartalmaznia kell a bedolgozés soran kdvetendd épitési eldirdsokat.

Tovabba harom munkanappal az épités eldtt Keveréktervet kell benytjtani a miiszaki
ellenérnek jovahagyas céljabol.

A burkolat vastagsaganak megfeleldségét a miiszaki ellendr altal kijeldlt helyen 1 db
furassal kell igazolni.

A koporéteg tomorségét izotopos tomorségméréssel kell igazolni.

-Mindségi kovetelmények:

Az épités megkezdése eldtt Mindsités- és mintavételi tervet kell készitenie a
Villalkozonak, melyet jovahagyasra be kell nyujtani a Megrendeldnek, illetve a miiszaki
ellendrnek. A munkaélatok a jévahagyasokat kovetden kezdédhetnek el.
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- Alkalmazand¢ utligyi miiszaki eldirasok

UT 2-1.106:2006 Utburkolati jelek anyagai. Az Gtburkolati jelek felhasznaloi kdvetelményei

uT 2- Kozuti jelzétablak. Utbaigazito jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és
1.157/1M:2004 elhelyezése

UT 2-3.204:1993 Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények

Utpalyaszerkezetek kétéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei.

UT 2-3.206:2007 | £ iesi elsirasok

UT 2-3.301-1:2008 | Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

UT 2-3.302:2008 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi kdvetelmények

UT 2-3.601:2006 Utépitési ztzottkdvek és zuzottkavicsok

UT 2-3.706:2003 Bontott Utépitési anyagok Ujrahasznalata és hasznositasa. Altalanos feltételek

UT 2-3.302:2008 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi kdvetelmények

UT 2-1.222:2007 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

Kozutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa

UT 2-1.119:2007 ;
(szines)

A kivitelezés iddtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eléirdsokat és kovetelmeényeket be kell tartani.
Munkavédelmi és tiizvédelmi eldirasok:

Ez a tervdokumentacio az érvényes egészségiigyi, munkavédelmi (munkavédelemrdl sz616
1993. évi XCIII torvény) és tlizvédelmi elbirasok (35/1996 (XI1.29.) BM sz. rendelet az
Orszagos Tuizvédelmi Szabalyzat) figyelembe vételével késziilt, illetve azok megvaldsitasa
megtervezésre kertilt.

A létesitmény tlizvesz€lyességi osztalyba soroldsa: ,,E”, nem tlizveszélyes. A tervezett
létesitmény a nem éghetd kategoriaba tartozik. A tervnek tlizvédelmi vonatkozéasa nincs. A
tervezés soran a vonatkozo tlizvédelmi eldirasok betartasra keriiltek. Fentiek alapjan
kijelentjiik, hogy tervdokumenticidonk megfelel a kivitelezhetdség, lizemeltethetdség,
munkavédelem, biztonsagtechnika, egészség- és kornyezetvédelem eldirasainak.

Kivitelezés soran az Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzatban (32/1994. (XI1.10.)
IKM rendelet) foglaltakat be kell tartani.

Az épitkezés sordn az érvényben 1évé munkavédelmi (4/2002. (11.20.) SZCSM-EiM
egylittes rendeletet), tlizvédelmi és balesetelharitasi 6vorendszabalyokat be kell tartani,
betartasukért a kivitelezd altal kijelolt munkavédelmi felelds, illetve az épitésvezetd
személyesen felelds. Biztositani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a
helyszinen munkavédelmi felelds.
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Felhivjuk a kivitelezd vallalat figyelmét a 11/1984. (VIIL.22.) IpM rendelet kotelezo
eldirasaira, amelyek az er0sdramu szabadvezetékek és foldalatti kabelek biztonsagi
ovezetében vagy annak kozelében végzendd munkak tiltd és korlatozd intézkedéseire
vonatkoznak.

A hivatkozott rendeletekben foglaltak, tovdbba az agazati ¢€s szakmai szabvanyok
munkavédelmi eldirdsai a kivitelezd vallalat szdmara kotelezd érvényliek, azok
betartasarol, illetve munkavallaléival vald betartdsardl gondoskodni kell.

Erre vonatkozo intézkedések megtalalhatok az Epitdipari Termeléfolyamatok Technologiai
Eléirasai cimii (EKSZ-t p6tld) kiadvany idevagé fiizetében, valamint a 32/1994. (X1.10.)
IKM szamu , Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabélyzat”-ban. A hasznalat, illetve az
lizemeltetés idejére érvényes munkavédelmi (biztonsdgtechnikai és egeszségvédelmi)
intézkedésekrol az tizemelteté az MVSZ-ben rendelkezik.

A munka épitésekor a kivitelezd koteles a munkavégzeés sordn a vonatkoz6 €rvényben 1€vo
tizvédelmi eldirasokat betartani, kiilonds tekintettel a 2/2002. (1.23.) a tlizvédelem ¢s a
polgari védelem miiszaki kovetelményeinek megallapitasarél szol6 BM rendeletben
foglaltakat.

Utalva arra, hogy a balesetelharitd eldirdsok melldzését vagy csokkenését semmi sem
indokolja, kiilon felhivjuk a kivitelez6 figyelmét az alabbiak pontos betartasara:

A munkahelyek lezardsat ¢€s kivilagitasat eldirasszerlien meg kell valdsitani, a
munkadrkokon val6 atjarast kelld modon biztositani sziikséges.

Foldmunkak végzését szilk munkatér esetén és a kozmiivezetékek 2 m-es
kornyezetében kézi erovel irjuk elo.

Gép1 foldmunka végzése az épitési munkakndl csak olyan helyen lehetséges, ahol mas
Iétesitményekben a gépi foldmunkabodl karok nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok
miatt ilyen kar el6fordulasa lehetséges, gy a gépi foldmunka végzését feltétleniil mellézni
kell.

Az ¢épitési munkdk sordn olyan mértékli munkagddor nyitdsa nem varhatd, ahol
megtamaszto szerkezetet kell beépiteni.

A szabadon megallo foldfal magassaga a furdsokban taldlt agyag talajok esetében 2,0 m,
iszap talajok esetében 1,5 m-ben adhaté meg. Amennyiben mégis mély munkagddor
nyitasa sziikséges, igy a munkatér lehataroldst az MSZ 15003 szabvany eldirdsai szerint
kell végezni.

A kozmiivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe bejeldlni.
Keresztezd kozmiiveket fel kell fiiggeszteni, vagy ald kell tdmasztani. A munkaba vett
teriileten 1évé kozmivezetékek {izemeltetditdl szakfeliigyeletet kell kérni, illetve
biztositani.

Elektromos kabelek kozelében csdkany vagy bontdvas hasznélata tilos, a munkaarok
feltarasat ilyen helyeken igen gondos, dvatos felasassal kell elvégezni. Kiilonos gondot kell
forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramiitések elkeriilésére.
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A munkahely melletti vezetéknek szakkozeg (lizemeltetd) Gtjan vald aramtalanitasarol is
gondoskodni kell. Kotrés munka esetén kiilon ellendrizni kell, hogy elektromos vezeték
esetén a kotrd €s gémje azt az eldirt biztonsagi 6vezeten beliil meg ne kozelitse.

Munkét csak munkavédelmi szempontbol kioktatott személyzet végezhet, kiilonos
figyelemmel, gondossaggal, folyamatos miiszaki feliigyelet s iranyitas mellett, megfeleld
felszerelések, védoeszkozok hasznalataval.

A tlizvédelmi €s egyeb eldirasokat a legszigoribban be kell tartani. Kivitelezés soran a tiiz
elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésr6l és a tlizoltosagrol szoldo 1996. évi XXXI.
torvényben foglaltakat be kell tartani.

Az ¢pitési munkdk soran a terliletre szallitott, raktarozott, felhaszndlasra keriilo
tizveszélyes anyagokkal kapcsolatban az eldirasoknak megfeleld ovintézkedéseket meg
kell tenni. A sziikséges tlizoltd berendezések, és eszkdzok keészenlétérdl gondoskodni kell.
A forgalomtechnikai kialakitds, valamint a tervezett vizszintes €s magassagi vonalvezetési
jellemzék a  biztonsagos kozlekedést teszik  lehetdve. Az ¢épités alatti
forgalomszabalyozassal kapcsolatban felhivjuk a beruhdzo és a kivitelezd figyelmét, hogy
a munkalatok soran a KRESZ vonatkozo, a 3/2001. (I1.31.) K&ViM r. és az UT 2-119. sz.
Utiigyi Miiszaki El8irasban foglaltakat tartsa ill. tartassa be.

Mindség:

A tervezés a vonatkozd érvényben lévd utiigyr miiszaki eldirasok, MSZ és MSZ EN
szabvanyok alapjan tortént. A Kivitelezés soran minden vonatkozo és érvényben 1évo
utiigyi miiszaki eldirast, MSZ és MSZ EN szabvanyt be kell tartani.

Az érvényben 1évé eldirasok a
http://internet.kozut.hu/szakmai/muszakiszabalyozas/L apok/default.aspx  cimii  linken
érhetdk el.
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