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A targyi témaban késziilt terveket (tervszam: 63/2017.DP,, tervezo: Dekorpont Hungary K.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. 1. [.) feliilvizsgaltuk és az alibbi pontokba foglalt
feltételekkel, modositasokkal a palyavasuti lizemeltetoi hozzajarulasunkat megadjuk:

1.

2.

L% ]

A parhuzamosan vezetett kerékparutat és tartozékait a vasiti vagdny tengelvétol mért
9,00 meteren kiviil kell clhelyezni.

A MAV Zrt. teriiletén kialakitott, nem a vasuti pdlydhoz tartozo létesitmények —
kerékpanit és tartozékai- kezelése a helyi Onkormanyzat feladata/kotelessége, ennek
tulajdonosi €s vagyonkezeloi hatterének biztositasa a beruhazo/engedélyes feladata.

A vasuti terillet ingatlan-nyilvantartisba bejegyzett tulajdonosinak/kezel6jének
hozzdjarulasit a MAV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdalkodasi [gazgatosdg. (1087 Budapest
Konyves Kalman krt. 54-60.) adja ki.

Tulajdonosi hozzdjdrulas megszerzéséhez a 29/2017. EVIG utasitas 2 sz. mellékletében
foglaltakat kell benytjtani a MAV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdalkodasi Igazgatosag
részére ennek feladata és koltsége a beruhazot terheli.

Az utatjard és kapcsolodo kerékpirit tulajdonosi, vagyonkezeldi helyzetének rendezése
(sziikseges teriilet levalasztisok, dtaddsok, lizemeltetdi szerzddések) és ennck MAV Zrt.-
nél - Vagyonkezelési és Gazdilkodasi Igazgatosig Budapest- vald kezdeményezése a
beruhazo feladata. A forgalomba helyezéshez rendezett tulajdonosi. vagyonkezelsi €s
lizemeltetoi viszonyok létrejétte utdn 4ll modunkban hozzdjarulni.

A labirint korlat- és a kerékparit épitése MAV kabelt érint!

A kébelek vedelembe helyezésérol, kivaltasarol szaktervet kell készitetni, melyet be kell
nyWtani Igazgatésagunkhoz jovdhagyds céljabél. A munkdt megkezdeni csak a
jovahagyott tervek birtokaban lehet.

Az 0t magassagi vonalvezetését a vasiti atjard hatdrozza meg, az érvényes eldirdsok
szerinti vizszinteseket és azok lekerekitd iveket biztositani kell.

" STRAIL burkolat beépitésekor a 41.2/2004 H2 szamu Epitoipari Miiszaki Engedélyben

foglaltakat szigorian be kell tartani.

MAV MAGYAR ALLAMVASUTAK ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
Cim: 6720 Szeged, Tisza Lajas kirut 28-30. « Telefon; +36 (62) 542-910 » Fax: + 36 (62) 542-911
Févarosi Tirvenyszék Cégbirosaga CG. 01-10042272
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A T-szegélygerenda és az titcsatlakozas kozott az aszfalt magassagiig TOKBAND-et kell
felragasztani.

A T-szegélyelemek kozotti rész fugdzasat rugalmas anyaggal kell kialakitani.

Az utatjarot a benydjtott tervnek megfelelden kell megépiteni. Kialakitdsa soran a
vonatkozé MAV utasitasok / eléirasok betartdsa kételezo.

Alépitmény és a védoréteg mindségét tomorség és teherbirds mérésével igazolni kell.
melyek vizsgilati jegyzokdnyvét legkésébb a forgalomba helyezésig 4t kell adni az
tizemeltetonek.

A beépitett anyag mindségeket, a védéréteg és az dgyazat mindség ellendrzését a D.11.
Utasitas szerint kell elvégezni és dokumentalni.

Hasznalt felépitményi anyagok felhaszndldsa esetén a beépitendé anyagoknak a
szilkséges minositési tanusitvannyal kell rendelkezniiik.

A vaganyban a felépitmény cserével nem érintett szakaszon a teljes szabalyozisi
hosszban a szabalyozds elott kapcsoldszer potldst és csavar utan huzast kell végezni. A
tervezett magassagi vonalvezetés kialakitdsahoz a sziikséges mennyiségii zuzottko
dgyazati anyagot pétolni kell.

A vasuti palya viztelenitését és vizelvezetését az épités és iizemeltetés ideje alatt is
folyamatosan biztositani kell.

A terillet és a burkolt felillet viztelenitését a vasiti palva vizelvezeté rendszerétdl
fiiggetleniil kell megoldani, a vasuti szabviny arok erre a célra nem haszndlhaté fel,
MAV Zrt. teriiletére a kizit vize nem vezethetd.

Az utitjaronak meg kell, hogy feleljen az UT 2-1.225 Utiigyi Miiszaki eldirisban
foglaltaknak, valamint a 70./1984 (XIL.21.) KM rendelet eloirasainak.

A 2017.09.25-én kiadott 41001/2017/MAV szami Tervezoi adatszolgaltatatisban
foglaltakat szigoriian be kell tartani.

Munkateriilet dtadasat az illetékes békéscsabai PFT Fonokségtol (Tel.:06-1-516-3186)
kell irdsban megkérni.

Munkatertiletet csak a jévahagyott tervek és a tulajdonosi/vagyonkezel6i hozzajdrulds
birtokaban all médunkban adni.

. Kivitelezés sordn a MAV teriiletén gépek, anyagok még ideiglenesen sem tarolhatok!
. Az Otdtjarok 20/1984 (XI1.21.) KM rendeletben eldirt szabad ralatasat biztositani kell,

ennek kivitelezése ¢s kéltsége az engedélyest terheli.
Az utburkolati jeleket tartos kivitelben kell kialakitani az érvényes szabvanyoknak és
miuszaki eloirasoknak megfeleloen.

. Az adthoz €s a szintbeni keresztezéshez Kkapcsolodd. jogszabalyokban eldirt koziti

JelzGeszkozok elhelyezése az engedélyes/beruhazo feladata, kéltsége és feleldsessége.
Az Utépitési munka technoldgia iranyat minden esetben a vasuti palydtol kezdve, attdl

tavolodva kell meghatarozni.
Az épitési munkdkat vaganyzarban kell végezni, melyet a tervezett munka megkezdése

elétt minimum 90 nappal meg Kell igényelni.

. A 15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8) EVIG sz utasitds alapjan, a MAV teriiletén

tevékenykedo kiilsé vallalkozo vezetdjét (vagy megbizottjat) munkavédelmi oktatasban
kell részesiteni, aki a munkavégzés el6ut kételes valamennyi érintett munkavallaldt
tovabb oktatni. A vastit teriiletén foglalkoztatott nem MAV dolgozok és a munkateriileten
hasznalt gépjarmiivek részére belépési engedély sziikséges.

A belépési engedélyeket irdsban kell igényelni. Az engedély kiadasa kizirdlag a pontosan
kitoltott, alairt és lepecsételt »Nvilatkozat” eredeti példinydnak postai iton vald
megérkezése utan torténik. A MAV Zrt. altal megtartott munkavedelmi oktatison kapott
»Ooktatasi naplot™ a kérelemhez csatolni sziveskedjenek.

A | Nyilatkozat" eredeti példanyat postai Gton az alabbi cimre kérjiik kiildeni:
MAV Zrt. Palyavasiiti Teriileti Igazgatosag Szeged
6723 Szeged, Tisza Lajos kérit 28-30,



Kérjiik a ,Nyilatkozat”, az ,Adatlap” valamint az ,Oktatasi naplé” elektronikus tton
torténd megkildését is.

30. Elsodrasi hataron beliil- és kiviil munkat végezni csak az F.2. sz. Forgalmi Utasitas és az
F.2. Forgalmi Utasitas Fiiggelékében foglaltak szerint lehet.

31. A nem vaganyzir keretében folytatott munkavégzés sordn a vasut iizem folyamatos és
zavartalan miikddését biztositani kell.

32. A bontasbél kikeriilé vasiti szakanyag tarolasi helyét a munkateriilet atadison rogziteni
kell, ennek hidnydban az illetékes szeghalmi PFT Szakasz (5520 Szeghalom, Kinizsi utca
1/a.) telephelyére kell beszallitani.

33. Az épittetd és Kivitelez6 koteles gondoskodni a mindenkori kémyezetvédelmi eldirasok
betartasarol. A MAV Znt. az idegen fél dltal okozott kérny ezetszennyezésért felelosséget
nem vallal.

34. Be kell tartani az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kévetelményeirdl szélo
17/1993 (VIL.1) KHVM rendelet eldirasait.

35. A munkalatok befejezése utdn a terep rendezni kell, amely a kivitelezo feladata.

36. A munkavégzés soran biztositani kell a MAV és nem MAV kabelek és kozmiivek
vedelmét. A kabel- és kozmiikezelok hozzdjarulasi feltételeit szigoriian be kell taratani. A
kozmiivek védelembe helyezésrol gondoskodni kell.

37. A munkaval érintett kibeleink nyomvonalat, mélységét, valamint a tartalék pontos
elhelyezkedését helyszinen jelzokarokkal illetve miiszeresen szakfeliigyeletiink
jelenlétében ki kell tiizni a munkalatok megkezdése elott. A sziikséges kdbelfeltarast,
kutatast kizdrolag ovatos kézi asassal kell végezni.

38. Kabeleink mechanikai és vagyonvédelmérol a kivitelezd koteles gondoskodni sajat
koltségeén.

39. Kabeleink nyomvonaldtél 3,0-3,0 m-re foldmunka csak kézi 4sassal végezheto.
szakfelligyeletiink jelenlétében.

40. Rongdlds esetén a kivitelez6 Koteles barmely kébelhibat. rongdlast jelezni MAV Zrt.
PVTI szegedi biztositdberendezési diszpécserszolgalata felé (tel.: 06-30-456-12-96).

41. A munkavégzés és lizemeltetés ideje alatt a Iétesitményeinkhez vald hozzaférhetoséget.
megkozelithetoséget folyamatosan biztositani kell a karbantartas. zavarelhdritds
erdekében.

Szakkoézeg Kirendeleését esedékesség elott 14 nappal irasban kell megrendelni jelen
hozzdjarulasunkra valé hivatkozassal. A megrendel6nek tartalmaznia kell a megrendeld cég
pontos nevél, cimét, pénzforgalmi jelz6szamat, adoszamai. adoigazgatasi azonositészamat. a
fizetés modjat €s hatdridejét, tovabba az elvégezett munkat a helyszinen igazolé felelds
személy adatait. (név, cég, telefonszam).

Pilyds szakfeliigyelet: MAV Zrt. Palyavasiti Teriileti Igazgatosdg Szeged, Teriileti
Palyalétesitményi Osztily (6720, Szeged Tisza L. krt. 28-30. Tel.:06-62/543-398)
Biztositoberendezési, Tavkozlési szakkdzeg: MAV Zrt. Palyavasuti Teriileti lgazgatosag
Szeged, Teriileti TEB Osztaly (6720, Szeged Tisza L. krt. 28-30. fax: 62/542-910, tel.:
62/542-911)

A mindenkori tulajdonos, hasznosité tudomasul veszi a vasutvonal kdzelségét, kémnyezetei
hatasait, a teriilet kozlekedési besorolasat, a tervezett fejlesztéseket és ezekbdl eredden
semmilyen panasszal, igénnyel a MAV Zrt.-vel szemben nem léphet fel.

Be kell szerezni a MAV Zrt. Infrastruktira Fejlesztési [gazgatosag Dontés Elokészitési Iroda
(1087 Budapest, Kényves Kalmdn korat.54-60.) altal kiadott vasutfejlesztéi nyilatkozatot
(sziikséges adatlap mellékelve). A vasit iizemeltetéi hozzajarulasunk a vasitfejlesztoi
nyilatkozattal egyiitt érvényes.



Jelen hozzajarulasunk a jogszabdlyokban rogzitett hatdsagi, tulajdonosi, vagyonkezeldi,
kezeldi hozzdjaruldsok beszerzését nem potolja.

A kerekparit és a szintbeni keresztezés létesitésének engedélyezését a teriiletileg illetékes
Kormanyhivatal kiilon eljarasban végzi, ennek kezdeményezése és koltségének viselése a

beruhazot terheli.
A megépitett kerékparit és (tatjaré miiszaki ataddsara, sziveskedjenek Igazgatdsigunk
képviseloit is meghivni.

A szintbeni keresztezés és kerékparit épitési munkait csak a MAV kabelek kivaltasat vagy
védelembe helyezését kivetden lehet megkezdeni.
Jelen hozzdjdruldsunk a kabelkivaltasokra/védelembe helyezésekre adott vasut iizemeltetdi

jovihagyassal egyiitt érvényes.

Jelen hozzdjarulasunk a Dekorpont Hungary Kft. dltal készitett MAV Zrt. ltal elfogadott
43637-1/2017/MAYV szammal ellitott dokumentacidival egyiitt érvényes.

Szeged, 2017.oktober 10.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervszam: 63/2017.DP.

Terv: Gyula - Sarkad allomasok k6zott a 702+97,35 szelvényben
kerékparos (gyalogos) utatjard létesitése iranyito korlatokkal.
Egyesitett terv

Alulirott Katona Janos (6726 Szeged, Asztalos u. 32.) teljes
felelésségem tudataban kijelentem, hogy a csatolt dokumentumjegyzék
szerinti tervek kidolgozasahoz megfeleld szakképzettséggel, és
gyakorlattal rendelkezem.

Az altalam alairt terveket a tervezés iddpontjdban érvényben 1évo
jogszabalyokban (igy kiemelten a vasuti kézlekedésrél szdolé 2005. évi
CLXXXIIIL. térvény, az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmeérdl szolo
1997. évi LXXVIII. térvény, az orszagos telepiuilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XII. 20.) Kormany rendelet, a
vasuti épitmények épitésligyi hatésagi engedélyezési eljarasainak
részletes szabalyairdl szolé 289/2012. (X. 11.} sz. Kormany rendelet, a
munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIII. térvény) jogszabalyokban
kézzétett szabalyzatokban (Orszagos Vasuti Szabalyzat, Orszagos
Tuzvédelmi Szabalyzat, Orszagos Koézforgalmu Vasutak Palyatervezési
Szabalyzata), utasitasokban eléirtak, tovabba az egyes tervrészleteken
megadott nemzeti szabvanyok eléirasai (beleértve a nem koételezé
érvény\ szabvanyok el6irasait is) betartasaval készitettem.

Az el6irasoktdl valo eltérési engedély beszerzésére nem volt sztikség.

Eldirasok hidnyaban a szakma elismert szabalyai szerint jartam el.

Budapest, 2017. oktdober hé

I&J oS

tizemmérndk 479/1975.KTMF.
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DEKORPONT HUNGARY KFT,

1092 Budapest, Ferenc krt. 44. 1. 1.

Tervszam: 63/2017.DP.

DOKUMENTUMJEGYZEK

Gyula - Sarkad allomasok kézétt a 702+97,35 szelvényben
kerékparos (gyalogos) Gitatjaro létesitése iranyit6 korlatokkal.
Egyesitett terv

Dokumentumszam: Megnevezés:
1. Muszaki leiras
2. Helyszinrajz (Jelenlegi allapot)
3. Helyszinrajz (Tervezett allapot)
4. Hossz-szelvény
5. Keresztszelvény (Ut hossz-szelvény)
6. Iranyito korlat részletrajz

Budapest, 2017. oktéber hé



DEKORPONT HUNGARY KFT,

1092 Budapest, Ferenc krt. 44. 1. 1,

Tervszam: 63/2017.DP.
Dokumentumszam: 1.

MUSZAKI LEIiRAS
Gyula - Sarkad allomasock kézétt a 702+97,35 szelvényben

kerékparos (gyalogos) utatjaré létesitése iranyité korlatokkal.
Egyesitett terv

Budapest, 2017. oktéber hé
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Gyula Varos
Gyula - Varoserdo osszekité kerékparit
engedélyezési tervdokumenticidja

Altaldnos szempontok: 000
Megrendelo: )

Gyula Varos Onkormanyzata

5700 Gyula, Petéfi tér 3.

®: 66/526-800

Kerékparit tervezo:
Gyulai Kéz-Terv Kft.
Toth Gabor kézlekedés épitd mérndk
45700 Gyula, Nagyvaradi ut 54.

Tervezett létesitmény helye:

A tervezett kerékparut Gyula Varos kozigazgatasi tertiletén,
ktiltertileten a 4219 j. kézattal (60-771 - 61+163 és 63+580 — 64+880
km szlv. kézott), valamint a Gyula Kisdelta szlikségtarozé tdltésen
(0+783 — 3+180 toltés szlv.) éptil ki.

Kezd6 szelvényében a kerékparut a 4219 j. kézat Fehér Kérés hidjanal
csatlakozik a meglévd I. rend( arvizvédelmi toltésen kiépitett beton
burkolat uthoz.

A hid gyulai oldalan meglévé kerékparat van kiépitve.

Végszelvényben a tervezett kerékparut téltéslabnal csatlakozik a
Fekete Koros I. rendi arvizvédelmi t6ltésére felvezeté meglévé burkolt
uthoz.

Tervezett létesitmény hossza: 4.481,42 m
Tervezett létesitmény besorolasa:

6nallé kétiranyua kerékpariit 1456+700=2156,42 m
vegyes forgalmu 1t arvizvédelmi toltésen:2325 m
Tervezési sebesség: vi= <30 ki /h

Hasznalati szélesség:
- kerékparat 2,25 m
- vegyes forgalmu 0t 3,0 m

Epitett szélesség:
- kerékparut 2,35 m kerti szegéllyel
- vegyes forgalmt ut 3,0 m

Padka szélesség: 0,5 m



Oldalesés:
- palya: egyoldali 2,0 %
- padka: 5,0 %
Elézmények, jelenlegi llapot: T IimmmmmTm

Mind Gyula beltertiletén, mind kuitertiletén az Onkormanyzat igen
nagy sujt fektetett az elmult években a kerékparit halézat kiépitésére,
melynek keretében a fékdzlekedési utak mentén kerékparutak épliltek
ki.

Kiemelten fontossa valt a Gyula - Sarkad kéz6tti 6sszekoté kerékparut
teljes kiépitése, hiszen annak sarkadi szakasza Varoserdéig mar
kiéplilt, igy jelen tervdokumentacié a Gyula fehér Kords hid- Fekete
Kords hid kdzotti szakaszt tartalmazza.

Az 6nallé vonalvezetésu kerékparut épitését indokolja az igen nagy
kézati forgalom, melynek jelentds hanyada teherforgalom, igy a
kerékparos kizlekedés nem biztonsagos a kéziiton.

A tervezett kerékparit keresztezi a 135. szimi Békéscsaba -
Kotegyan vasitvonalat, a vasiiti keresztezésre szakigi terv késziil.

A tervezési teriilet nagyrészt fas bokros tertilet, illetve tarozé toltés,
rovid szakaszokon szantdként nyilvantartott tertilet.

Csongrad Varos Onkorményzatanak déntése alapjan a teleptilés
kérnyezetében meglévé kerékparut halézatot a kézlekedésbiztonsag
érdekében béviteni sziikséges.

A tervezett kerékparut a Tisza hidtél a varos felé vezet a 451. sz.
fékozlekedési uit mellett.

Tervezési feladat:

Gyula - Sarkad allomasok kozott a 702 +97,35 szelvényben tervezett
kerékparut keresztezéséhez vasiiti palyaterv készitése.

Az elGzetes egyeztetések alapjan az alabbi déntések szillettek:

A vasuton kerékparut atvezetését a derékszogben kell megtervezni.



A kerékparosok a vasuti atvezetés el6tt leszallnak a kerékparrdl és
iranyito korlatok kézétt gyalogosként (attolva a kerékpart) athaladnak
a vasuton.

A kerékparos utatjardo vaganyzéna burkolatit 48 sinrendszernek
megfeleléen kiilsé és belsé pedeSTRAIL elemekkel kell kialakitani. A
ktlilsé elemeket elére gyartott szegély gerendara kell fektetni.

A vastti atvezetés biztonsaganak névelése érdekében a vagany
mindkét oldalan iranyité korlatok kiépitését kell tervezni.

Meglévé allapot:

A tervezett kerékparut a 702+97,35 szelvényben keresztezi a
vasutvonalat.

A vasutvonal felépitménve:

e 24 mh 48 kg/fm sulyn sin,
LM és T jeltr vasbetonaljak ,
60 cm aljtavolsag,

o aljtipusnak megfelelé osztott sinleerésités,
lengod sinillesztés,

e 50 cm ztizottkd agyazat.

A 702+49,90 szelvényben a fétiti Gitatjaré van. A 4219 jela ut 6,00 m
széles és 24 fokos szogben keresztezi a vaganyt. Ez az Utatjaré fény- és
félsorompéval biztositott. A vaganyzonaban csak belsé 48
sinrendszernek megfeleléen STRAIL elemek vannak, sszesen 31 db.

A sinszalakhoz kivilrél aszfalt burkolat csatlakozik.

A Gyula - Sarkad vonalrészen az engedélyezett sebesség: 60 km/oéra,
az engedélyezett tengelyterhelés 18,50 tonna.

Vizszintes vonalvezetés:

A vonali vagany a tervezett kerékparit (gyalogosok atvezetése)
kérnyezetében egyenes vonalvezetésui.

A hosszmeérés kezdete a 702+87,48 szelvényben a jobb sinszalban 1évé
lengod sinillesztés.



Magassagi vonalvezetés:

A magassigi vonalvezetés megallapitdsara a vaganyt az 701+00
szelvénytél kezdddéen a 704+00 szelvényig 25 méterenként szinteztiik
be.

A szintezési eredmények alapjan hossz-szelvényt készitettiink. Ennek
alapjan a 701+00 és a 702+25 szelvények ko6zétt a vagany 125 m
hosszon 1,76 ezreléket emelkedik. Innen a 702+75 szelvényig a vagany
tovabb emelkedik 2,00 ezrelék mértékben 50 m hosszon.

A 702+75 és a 704+00 szelvények koz6tt a vagany 3,30 ezrelék
meértékben emelkedik 125 m hosszon.

A tervezett kerékparut keresztezésnél a sinkorona tervezett magassaga
92,24 m. A kerékparutas titatjaréoban emelést nem terveztiink.

Magassagi alappont: 703 sz. szelvénykaré teteje: 90,160 mBf.

Teriiletek igénybevétele:

A kerékparut a MAV kezelésében 1évé tertileteken halad kereszttil.

Bontasi munkak:

A kerékparut épitése miatt a 48 rendszer(i sinek elbontasat, illetve a
cserélését nem terveztik.

A zUzottké agyazat elbontasat illetve cserélését a 702+92,50 és a
703+01,50 szelvények ko6z6tt 9,00 m hosszon tervezziik. Ezen a
szakaszon cserélni kell a vasbetonaljakat is LMS-48 jeltire. Osszesen
16 db Uj vasbetonalj szlikséges.

A bontas soran biztositani kell a MAV és a nem MAV tulajdonu kabelek
illetve kdzmiivek védelmét.

Alépitmény:

Az Aagyazati anyagot a bontds soran el kell tavolitani a
keresztszelvényen megadott mélységig, 5 % oldalesés (jobbra)
biztositasa mellett. Az alépitmény koronat 95 %-ra kell tdmdériteni.



Az alépitmény koronara az 5 %-os oldalesés kialakitasat kévetéen a
702+92,50 és a 703+01,50 szelvények kozott 9,00 m hosszon muiszaki
szovet beépitését terveztik.

A kerékparos (gyalogos) atiatjird viztelenitése:

A kerékparos (gyalogos) Utatjaréra jutott viz elvezetését az alépitmény
korona 5 %-os oldalesésével biztositjuk.

Tervezett felépitmény:

A hosszmérés kezdete: a 702+87,48 szelvényben 1évé lengé sinillesztés.

Tervezett felépitmény az atjaréban:

24 mh 48 rendszert sin (nem lesz cserélve),

LMS-48 jelt vasbetonalj (6sszesen 16 db},

60 cm aljtavolsag,

50 cm zuzottké agyazat,

mUszaki textilia,

48 sinrendszernek megfeleldé kilsé és belsé pedeSTRAIL burkolé
elemek szegélygerendaval (4 mezd).

Az agyazat cserére tervezett szakaszon a 702+92,50 és a 703+01,50
szelvények kozétt 9,00 m hosszon S0 cm vastagsagban zuzottké
agyazat kialakitasat tervezziik. Eldszor az alsé agyazatot Kkell
elkésziteni és megfeleléen témoriteni.

A tdémoritett alsd agyazatra LMS-48 jelu vasbeton aljak épitendék be
(dsszesen 16 db) 60 cm aljtavolsaggal.

A munkalatok soran az érvényes MAV eléirasok szerint kell eljarni.

Vaganyzona burkolata:

......

pedeSTRAIL elemeket terveztiink,

A kerékparut 90 fokos szdogben keresztezi a vaganyt. Az elemek
mennyiségét és elrendezését a részletes helyszinrajz tartalmazza.
Ennek megfeleléen 4 mezé 48 rendszerti pedeSTRAIL elemek beépitése
sziikséges. A kllsé elemeket elére gyartott szegély gerendara kell
fektetni



A pedeSTRAIL burkolé elemeket a MAV altal kiadott eléirasok szerint
€s a gyarto altal javasolt beépitési technoldgia szerint kell beépiteni.

A pedeSTRAIL elemek beépitésénél be kell tartani a gyarté altal
készitett és a Magyar Kézat Allami Kézutkezels Fejleszté6 Miszaki és
Informaciés Kht. altal KOZ-3354/2/2008. sz. alatt jévahagyott
muszaki szallitasi feltételek dokumentéacigjaban foglaltakat.

Csatlakoz6 itburkolat:

A csatlakozé kerékparut burkolatinak kialakitasat a tervrészletek
tartalmazzak.

A kerékparutat a vaganytengelytél mért 8-8 m tavolsagig vizszintesre
tervezzilk. A  tervezett magassig megegyezik a sinkorona
magassagaval, 90,23 mBf{.

A csatlakozé kerékparut kialakitidsat a VIA FUTURA Mérnéki,
Tanacsadé és Szolgaltaté Kft. (1113 Budapest, Edémér u. 2. IV/1))
tervezi.

A kerékparut szélessége 2,25 m, melyhez mindkét oldalon 0,50 m
utpadka szélességet terveztiink.

A kerékparut burkolatanak rétegzédése a vaganytengelytél mért 8-8 m
tavolsagig:

« Scm AC-11 aszfalt kopoéréteg,

« 6 cm AC-22 aszfalt kbtoréteg,

= 25 cm M56 j. folyamatos szemeloszlast mechanikai stabilizacis,
« 20 cm homokos kavics fagyvédo réteg,

« 95 %-ra tomdritett alépitmény.

A kerékparuthoz tartozé padkat a részletes helyszinrajzon abrazolt
meértékben burkolni tervezziik a korabban megadott rétegzédéssel.

Az utburkolatok kialakitdsanal a vonatkozé tutiigyi eldirasokat kell
figyelembe venni.

Biztositoberendezés:

A tervezett kerékparos utatjaroval kapcsolatban biztositoberendezés
nem epul.



Iranyitoé korlatok kialakitisa:
Az iranyit6 korlatok elrendezésérél részletrajzot készitettiink.

Az elbzetes helyszini szemle és targyalasok utan az érintettek a
kerékparos Utatjaron térténé atkelés biztonsagosabbéa tételére iranyito
korlatok kiépitését hataroztak meg.

Az iranyité korlatok kialakitasanal az UT 2-1.225 attigyi muszaki
eléirasokban foglaltakat kell, illetve vettiik figyelembe.

A vasuti atjaréban a kerékparosok atvezetésének biztonsagos
megoldasa érdekében a kerékpar attolasat is lehetévé tevé terelékorlat
kiépitésé tervezziik, a vonatkozé utiigyi muszaki elgirasban foglaltak
figyelembevételével.

A tervezett kerékparut (gyalogut) 90 fokos szogben keresztezi a
vaganyt. Az iranyité korlatok beépitését a vaganytengelyre merélegesen
tervezzik, a vasuti palyara térténé megfelelé ralatas miatt.

A korlatrendszer tavolsaga a vaganytengelytél mindkét oldalon 3,50 m.
A be és kivezet6 nyilast 1,80 méterben hataroztuk meg.

Annak érdekében, hogy a kerékparosok az iranyité korlatot ne

kertilhessék ki, a vagannyal parhuzamosan mindkét oldalon (0sszesen
4 helyen) 3,00 m hosszu korlat épitendé be labléc kialakitasa nélkiil.

Az iranyité korlatokat 48-60 mm atméréju acélcsébél kell késziteni,
hegesztett kotésekkel. A korlat elemeinek az eléregyartasa szlikséges.
A korlatokat megfelelé alapozas utan fekete — sarga idotallé festékkel

kell bevonni.

Az iranyité korlatokat helyszini betonozassal vagy eldre gyartott
betontuskdk alkalmazasaval kell beépiteni. A beton mindsége legalabb

C-16-0s legyen.
Az iranyit6 korlatokban 1évé burkolatnak enyhe oldalesést kell adni.
Ralatasi teriillet meghatdrozasa:

A ralatasi haromszoget a 20/1984.(XI1.21.) KM. sz. rendelet és a helyi
kortulmények figyelembe vételével hatarozzuk meg.

A vasuti palyan a sebesség 6tszérése 300 m.



A kerékparuton az iranyitékorlatok legtavolabbi része a
vaganytengelytsl mérve a kerékparut tengelyében 8,00 m.
Megitéléslink szerint az iranyité korlathoz érkezve a korlattél visszafelé
2-3 méterre mar célszerG a vasuti palyara latni. Ennek feltételei
biztositottak.

A fentiek figyelembe vételével az elméleti keresztezési ponttél a
kerékpariton meérve 10 métertél, a vastiton mérve pedig 300 méterre
kellene ellatni mindkét iranyban és mindkét oldalon. Ezt a ralatasi
haromszodget, a lathatésagot folyamatosan biztositani kell. A ralatasi
haromszégben a sinkorona felett 50 cm-nél magasabbra a névényzet
nem lehet illetve magasabbra nem néhet.

Kozmivek:

A MAV kézmuvek és kabelek egyeztetését a MAV illetékes
szervezeteinél elvégeztiik, az egyeztetést a muiszaki leirashoz csatoljuk.
A kozmuvekkel kapcsolatban az egyeztetés soran meghatarozott és a
Feljegyzésben eléirtak szerint kell eljarni.

A keresztezédésnél az vasut mellett mindkét oldalon vasuti biztosité
berendezési kabelek vannak. Ezeket a helyszinrajzon abrazoltuk. Az
iranyit6é korlatok alaptesteinek épitése soran csak fokozott figyelemmel
csak kézi foldmunka végezheté. Célszerti az épitéskor a burkolat ala
mindkét oldalon elhelyezni tartalék véddcsovet.

A kerékparos (gyalogos) Gitatjaré épitése soran biztositani kell a nem
MAV tulajdonaban 1évé kabelek és kézmivek védelmét is.

Egyebek:

A kerékparos atjaré kialakitasahoz MAV szakkézegek jelenléte
szlikséges, melyeket a MAV illetékes szervezeteinél kell megrendelni.

Munkavédelem:

A kivitelezéshez alkalmazott technolégianak megfeleléen valamennyi
részmunkahoz tartozé munka-, balesetvédelmi és biztonsagtechnikai
kévetelmények kotelezd érvénnyel betartandéak.

Biztositani kell, hogy az Uzemelé gépi berendezések kozelében
illetéktelen személyek ne tartézkodjanak, valamint a gépek mozgd
alkatrészei az eléirt véddburkolattal, Uzemképes biztonsagi
felszerelésekkel el legyenek latva.



Valamennyi gépi berendezés csak tizembiztos allapotban hasznalhaté.
Esetleges meghibdsodas esetén, baleset megelézése érdekében
szakképzett dolgozdval térténé javitasukrol gondoskodni kell.

Gondoskodni kell a munkagépek, lakokocsik és egyéb eszkozdk
biztonsagos tarolasarél és éjszakai Grzésérdl.

A munka megkezdése elétt a kivitelezési technolégiat a muivezetékkel,
eldmunkasokkal bizonyithatéan oktatni kell.

A munkahoz tartozé létszam munkavédelmi oktatasat elméleti és
gyakorlati szinten meg kell tartani.

Minden egyes munkafolyamatot csak az arra kiképzett és kell6en
oktatott személy iranyithat, illetve végezhet.

Valamennyi, a munka tertiletén lévé dolgozé az illetékes miivezetd
utasitasanak kételes alavetni magat.

A ,Palyan munkascsapat dolgozik” jelzéeszkoz kittizése és a figyeld6rsk
kiallitasa kotelezd.

Zajos munkagépeknél végzett munkanal kulén jelzokiirtés figyel66r
kiallitasa kotelezd.

A figyel66réket egyéb munkavégzéssel megbizni nem szabad.

A munka megkezdése el6tt a gyenge- és erdsaramu kabeleket
szakkozeg kozremUikédésével jol lathatoan ki kell jeldlni.

E biztonsagtechnikai fejezet nem helyettesit semmiféle érvényben 1évé
hivatalos rendelkezést, utasitast, eléirast, hanem azokkal egylitt
érvényes €s csupan azok kiegészitésére szolgal.

Tizvédelem:

A tervdokumentacié megfelel az altalanos érvényti és eseti ttizvédelmi
szabalyoknak, rendeleteknek.

Kornyezetvédelem:

A fold védelme:

A tervezett kerékparos (gyalogos) utatjaré épités teljes hosszéaban
kézlekedés céljara biztositott tertileten huzédik.
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Az épités céljara tovabbi tertiletek kisajatitasara nincs szukség.
Elozéekbél kévetkezéen mezégazdasagi teriiletek igénybevételére nincs
sziikség.

A viz védelme:

A tervezett kerékparos utatjaré épités nem halad vizadé rétegek,
vizvételi helyek kézelében.

A kozut rendeltetésszerti hasznéalata esetén a csapadékvizzel egyutt a
talajvizet szennyezé anyagok a burkolt felliletrél csak csekély
meértékben tavoznak a talajba.

A palyaszerkezet anyagait (zlizottké, bitumen emulzid) a csapadékviz
nem oldja.

A levegétisztasag védelme:

A tervezett kerékparos utatjard épitésével a kornyezetben nem
novekszik a légszennyezés.

A taj és épitett kérnyezet védelme:

A tervezett kerékparos utatjaro épités a meglévé kérnyezetnek
magasabb szintli. Rendezettebb épitészeti megjelenést biztosit.

A természet és €élévilag védelme:

A kerékparos utatjaré épités nem érint védett tertileteket.

A kézti zaj szamitasa:

A kerékparos utatjaré épités nem jar forgalomnévekedéssel, igy nem
szamoltunk a kdzuti zaj névekedésével.

Hulladékgazdalkodas:

A vasuti atjaré kialakitasa soran veszélyes anyagok, hulladékok nem
kertilnek elbontasra illetve beépitésre.

A bontott felépitményi anyagokat vissznyereményként kezeljiik és a
MAV Zrt. altal meghatarozott telephelyre kell beszallitani.

Budapest, 2017. oktdber hé #
atona Janos

KE-VA/08-0151
tervezod



MAV Zrt. Tertleti Igazgatésdg, Szeged Ikt.szam: 41001/2017/MAV
Biztositoberendezési Fondkség
Uzemfelligyeleti Szakasz
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 116.

Tervezéi adatszolgaltatas

Készitlt: 2017. szeptember 25-én az Uzemfeliigyeleti Szakasz hivatalos helyiségében.
Targy: gyalogos atvezetés épitése Gyula — Sarkad 702+49 atatjaré mellett.

Készitette:  Kuczora Istvan nyilvantartd, Uzemfeliigyeleti Szakasz
Telefon: 1/516-1857, 1/516-1500 Fax: 62/548-043
E-mail: kuczora.istvan@mav.hu
Dénes Janos nyilvantartd, Uzemfeliigyeleti Szakasz
Telefon:1/516-1800, Fax: 62/548-043
E-mail: denes.janos@mav.hu

Gal Miklés a DEKORPONT HUNGARY KFT. (1092 Budapest, Ferenc krt. 44.) ilgyvezetdje képvise-
16 atjan e-mailen megkereste Uzemfeliigyeleti szakaszunkat és kérte a fenti térgyd tervitkhéz kapcso-
16d6 kdzmiegyeztetés elvégzését.

A 135. sz. Szeged - Kétegydn vasiitvonal Gyula — Sarkad allomaskozében a 702+49 hm-ben lévd
utatjars mellé, a kezddpont feléli oldalon irdnyité korlétok kizotti gyalogos atvezetést kivannak épite-
ni.

A rendelkezésiinkre 4llo dokumenticiék alapjin az alibbiakat allapitottuk meg:

*  Aztatjard kezdépont feldli oldaldn a vagany mindkét oldalan biztositoberendezési kibe-
leink tizemelnek. A véganytengelytd! mért tavolsaguk bal oldalon 3,5-4,0 m, jobb oldalon
4,4-5,0 m. A vasiiti palya alatti atvezetés a 702470 hm szelvényben van. Az atitjird ezen
oldalin talilhaté az AS 702 fénysorompénk ,,b” és »C" jeli drbocai, amelyektd! 7x1,5 ka-
belek vezetnek a sorompdszekrényhez. A ,b” jelii fénysorompotdl kiindulva és a vagany-
tengelyre merdlegesen, attél 64,8 m-re eltdvolodva tart visszajelentd kdbeliink Gyula &l-
lomés irdnyéba. Kébeleink fektetési mélysége az eredeti terepszint alatt 0,8 m. Nyomvo-
nalukrél tervmasolatot kiildiink.

Az Erésdrami Fonbkség, Huszar Zoltan Baldzs nyilatkozata:
* A jelzett teriileten végzendé munkak az Erdsiramd Fonokség allagdban 1évé kabelt és
egyéb Iétesitményt nem érintenek.

Ezen tervezoi adatszolgaltatdsban megadott adatok kizarolag a targyi munkanal és az adatszolgaltatdst
kerd jogi vagy természetes személy részérdl hasznalhatok fel.

Altalanos tajékoztatds: )

Ezen tervezdi adatszolgaltatisunk nem engedély. Az engedéiyezési tervet 5 példanyban a MAV Zrt.
Teriileti Igazgatdsag cimére (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. telefon: 62/542-910, Fax 62/542-
911) kell kiildeni.

Ha a munkak sorin iizemeld hildzatunkat illetve berendezéseinket 3,0 m-nél jobban megkézelitik,
szakfeliigyelet kirendelése érdekében, a munkalatok megkezdése eldtt legalabb két héttel meg keli
keresni illetékes fonokségiinket.



Ikt.szdm: 410012017/MAV

Postacim: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt.]116.
Telefon: 62/548-042

Fax: 62/548-043

Email: Tavkozlési Fonokség: szeged.tao@mav.hu

Biztositoberendezési Féinokség: szeged.bao@mav.hu
) Erésarami Fonskség: szeged.ea@mav.hu
A MAV teriiletén végzett munkahoz belépési engedélyt kell kémi. A kérelem mellé a 45/2012. EVIG
Utasitas 4.1.1.14. pontja alapjan a munkavédelmi feltételek teljesiilésérd] sz616 nyilatkozatot kell csa-
tolni, és a MAV Zrt. Biztonsdgi Igazgatosig Terilleti Vasitbiztonsag, 6720 Szeged Tisza Lajos krt.
28-30. cimre kell eljuttatni.

A tervezbi adatszolgaltatassal kapcsolatban felmeriilt kdltséget a MAV Zrt. Biztositoberendezési Fé-
nokség, Szeged szamlizza.

Kéltségviseld adatai;

Név: DEKORPONT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgaltatd Korlatolt
Felelsségli Tarsasdg

Cim: 1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I.em. 1.

Adoszdm: 23094659-2-43

Bankszdmla szama: )

Virhato kaltség 6800 Ft + AFA (Csekken befizetve.)

A munkavégzéssel kapcsolatban egyéb észrevételiink nincs.
Jelen adatszolgéltatasunk 12 honapig érvényes.

K.m.f

Kuczora [stvan Dénes Jéanos
nyilvantartd nyilvantartd

Pasztor Sandor
szakaszmérnsk

MAV Zt, Palyavagpt Teriileti

- lgazgatoség Szeged

:ztositéberendezési F6n6kség
0

6724 Szeged, Kossuih Lajos sgt, 115,




